Tipps fir genaue Messergebnisse
* Die Probe darf keine Partikel oder Triibstoffe enthalten.

© Die Kiivette muss beim Einsetzen in das Gerdt auBen vollstindig
trocken sein und darf keine Fingerabdriicke, O1-/Fettfilme oder
sonstige Verschmutzungen aufweisen. Ggf. mit dem Kiivetten-
reinigungstuch HI731318 oder fusselfreien Tuch abwischen.

o Schiitteln der Kiivette kann Luftblasen in der Probe erzeugen,

die das Messergebnis verfilschen. Luftblasen vor der Messung
durch Schwenken oder leichtes AufstoBen der Kiivette entfernen.
« Mit Reagenz versetzte Proben nicht lingere Zeit stehen lassen,

sondern so schnell wie maglich messen.
© Nach der Messung Kiivette baldméglichst entleeren.

Anderenfalls kann die reagierte Probe die Kivette dauerhaft
verfirben.

Batteriewechsel

Um die Batterielebensdauer zu erhhen, schaltet sich das Gerdt nach 10 Minu-
ten Nichtgebrauch aus.

Eine neue Batterie reicht fir mindestens 5000 Messungen. Wenn die Batterie
verbraucht ist, zeigt das Gerit fir ca. 1 Sekunde bAd und bAt an und schaltet
sich dann aus.

Batterie wie folgt auswechseln:

1. Falls das Gerit in Betrieb ist, Funktionstaste
driicken und halten, bis sich das Gerdt aus-
schalfet.

2. Batteriefachdeckel an der Unterseite des Gerdits
mit Hilfe eines Schraubendrehers offnen.

3. Alte Batterie entfernen und durch neuve
ersefzen (1,5 V AAA).
Auf korrekte Polaritit achten.

4 Batteriefachdeckel schlieBen und verschrauben.

Lubehor
Reagenziensets
HI775-26  Reagenzien fiir Alkalitit, 25 Tests, 1 Spritze mit Spitze
Weiteres Zubehdr
HI775-11 Tertifizierter Standard fur Alkalitt, Kit
HI731225  Schwarzer Kivettendeckel fiir Checker® HC Kolorimeter (4 Stck.)
HI731318  Kivettenreinigungstuch (4 Stck.)
HI73132] Eiiu;l;{ﬂ;;ﬁen mit Verschlussstopfen fiir Checker® HC Kolorimeter
HI740028P 1,5V AMA Batterien (12 Stck.)
HI740142P  1-mL-Spritze mit Spitze (10 Stck.)

H193703-50  Kivettenreinigungsldsung, 230 mL

H193755-53  Reagenz zur Entfernung von Chlor

Lertifikat

Alle Gerdite von Hanna Instruments sind mit den Europdischen
CE-Richtlinien konform. €
Entsorgen Sie das Produkt nicht Gber den Hausmill sondem
iibergeeignete Recydlingsystemefirelektrischeundelektronische  ROHS
Gerite. compliant
Dieses Produkt enthilt Batterien. Um potenzielle Gefahren fiir Mensch und Um-
welt zu vermeiden, entsorgen Sie Batterien nicht Gber den Hausmill sondemn
iber geeignete Recyclingsysteme.

Fir weitere Informationen zur Entsorgung kontaktieren Sie lhre kommunalen
Abfallentsorgungsstelle oder Ihren Hindler oder besuchen Sie
www.hannainst.de.

Empfehlungen fir den Anwender

Vor Gerbrauch eines Produktes von Hanna Instruments stellen Sie sicher, dass
dieses fur Ihre spezielle Anwendung und Ihre Umgebungsbedingungen geeignet
ist. Jedwede Verdnderung und Manipulation des Produkts durch den Anwender
kann die Funktion des Produkts beeintrdchtigen und fuhrt um Erléschen der
Garantie. Zur Threr eigenen Sicherheit und zum Schutz des Produktes benutzen
und lagem Sie es nur in arbeitssicherer Umgebung.

Garantie

Das Gerdt hat eine Garantie von 1 Jahr auf Fertigungs- und Materialfehler,
sofern es entsprechend seinem bestimmungsgemiBen Gebrauch und der Be-
dienungsanleitung verwendet und gewartet wird. Im Rahmen der Garantie wer-
den Gerdte kostenfrei dberprift, repariert oder ggf. ausgetauscht. AuBerhalb
der Garantie berechnen wir eine Uberprifungspauschale und erstellen einen
Reparaturkostenvoranschlag. Um die Arbeit unseres Teams zu optimieren und
hohe Prifkosten zu vermeiden, empfehlen wir lhnen, uns im Garantiefall zu-
ndchst zu kontaktieren. Die Garantie beschrdnkt sich auf die Reparatur oder den
kostenlosen Austausch des Testers. Beschidigungen durch Unfall, fehlerhaften,
nicht bestimmungsgemdBen Gebrauch, Manipulation oder fehlende Wartung
unterliegen nicht der Garantie.

Bei Einsendungen im Garantiefall geben Sie Ihre Kontaktdaten und eine Prob-
lembeschreibung an und fiigen Sie den Kaufnachweis hinzu. Die Ricksendung
des Gerdites an Hanna Instruments erfolgt immer auf Kosten des Kunden. Der
Kunde haftet dabei fir Transportschiden. Das Gerdt sollte daher durch eine
gesignefe Verpackung (vorzugsweise Originalverpackung) geschitzt werden.
Reparaturen und Riicksendung an den Kunden erfolgen im Garantiefall i. d.
R. kostenlos. Reparaturen auBerhalb der Garantie und der Ricktransport gehen
nach Annahme des Angebots zu Lasten des Kunden.

Typografische Fehler, Anderungen von Design, Konstruktion, Farbe und Aussehen der
Produkte ohne weitere Ankiindigungen sind Hanna Instruments vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfiltigung dieser Bedienungsanleitung, auch in Aus-
ziigen, nur mit ausdriicklicher schriftlicher Genehmigung des Rechteinhabers, Hanna
Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA, gestattet.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

HI775 Checker® HC
Handkolorimeter fir Alkalitdt
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Sehr geehrie Kundin, sehr geehr[er Kunde, Technische Daten MESSUHQ AddPrace Fehler-und Wurnmeldungen

vielen Dank, dass Sie sich fijrei.n Produkt  Hanna Instruments Deutschland GmbH Messhereich 0 bis 500 ppm (als CaC05) 1. Gerdt mit der Funktionstaste einschalten. Q\ s Das Gerdt zeigt Meldungen an, wenn fehlerhafte Bedingungen auftreten und
Y]O” H;”"“””S””'S‘?e”“ eg'Sb‘h'Edﬁ"Ihhﬂ' An der Alten Ziegelei 7 e . Fir einige Sekunden werden alle LCD-Elemente s, die Messwerte auBerhalb des erwartefen Bereichs liegen. Die nachstehenden
en. Bifte lesen oIe vor Bebrouch Ies 9949 yighingen urosung ppm angezeigt. Danach zeigt das Gerdt Add, C.1 AddPregs] Informationen enthalten eine Erlduterung der Fehler- und Warnungen sowie die
Testers diese Bedienungsanleitung sorg- Tel. - +49 (0)7306 3579100 T N ’ ee
il e (07306 3579101 Genauigkeit +5 ppm 5% d. Messwerts @ 25 °C (77 °F) und die blinkende Anzeige Press. | empfohlenen MaBnahmen.

Fiir weitere Informationen gber Hanna E-Mﬁil:infO@hunnuinst.de Lichtquelle LED @ 610 nm Dgs Gfmr |stprMessung derABllndprobe bereit. L. | Licht zu stark: Dos Licht ist fir eine Messung zu stark.

Instruments und unsere Produkte oder  Web : www.hannainst.de 2. Die Kovette mit 10 mL unreagierter Proben- Blindprobe dberprifen ) H
technischen Support kontaktieren Sie uns: Lichtdetektor Silicium-Photozelle ﬂUSSIﬁFe;}T f””e_" ”{‘d g?” SFO%fen ﬁnd Kappe 10mL = ’ L.rn

i . . Kolorimetrische Methode. Durch die Reaktion entsteht ein 3 \Iﬁrsc I? edn. chehs ISI: Ie.B e e;iD el ‘ Licht zu schwach: Dos Lict st fir eine Messung 2y ) )
Uberprufung der Lleferung Methode ausgepragtes Farbspektrum von gelb bis grinlich-blau. S(lmleg}g]n e Checker ensefzen und Decke schwoch. Blindprobe berprifen. LLO
Nghmen Sie df]S Gerdt und dos Zubehtir aus der Verpackung und ”"TG'SUChe” Dieser Checker wurde fiir SiBwosserproben entwickel. 4. Funktionstaste driicken. Vertauschte  Kiivetten:  Die  Poben- wnd [ ,
Sie es sorgfulhg,Aumsmherzugel!en, d‘?“ wihvend des Transpors keine ASChG’ Umgebungsbe- 0 bis 50 °C (32 to 122 °F); max. 95% RH nicht- Die Blindprobe wird gemessen. AddPress] Blindprobenkiivette wurden vertauscht. ,‘n K]
den entstanden sind. Benachrichtigen Sie lhr Hanna Instruments Kundendienst- i ] ) . A ' L1721 =t

) Y . ingungen kondensierend Danach zeigt das Gerdt Add, C.2 und die hal ich (blink
zenfrum, wenn Sie Beschidigungen oder Fehlfunktionen feststellen. blnkende Anzeige Press L. Alj\nlel: 0 thessheBelcP(bbln Endet;unrerer it 71
Batteri . i . ’ ) essbereichswert): Die Probe absorbiert weniger Licht als b

Jedes HI775 wird geliefert mit: e 18V Al Das Geiist 2ur Messung der Probe bt die Blindprobe. I\)\erhode iiberpriifen und sichirsrellen L

* Messkivetfen mit Deckel (2 Stck.) Autom. Nach 10 min Nichtgebrauch u. 2 Minuten nach Messung Hinweis: Die Anwesenheitvon Chlor i der Pro- dass fir Blindprobe und Probe dieselbe Kiivette verwendet

« Reagenzien-Starterkit for Alkalitt (25 Tests) Abschaltung be fishrt zu Interferenzen. Um Chlor zv entfer wuide

o 1-mlSpritze mit Spi ” nen, 1 Tropfen HI93755-53 in die unreagierfe '

. }?LSEXI\Z;UT&?EIgfesﬁlks)nk) Abmessungen 86 x 61x37,5mm (3,4x2,4x1,5") Probe gebzfn. g Oberhalb Messbereith (hlinkendgrobg_rerMessbereichswert): FrR

« Bedienungsanleitung Gewicht 64g(2302) 5. Kivette entnehmen und 6ffnen. Mit der Spritze Der gemessene Wert n der Probe fiegt Gher dem Messbereich 5 (NN

N o o . . . genau 1 mlL Reagenz HI775 hinzudosieren. Sicherstellen, dass die Probe keine Verunreinigungen enthilr.
Hinweis: Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzuheben, bis Sie sicer — Fynktionsheschreibung und Display Mit Stopfen und Kappe verschlieBen und zum Probe verdinnen und Test wiederholen.
sind, dass Gerdt und Zubehdr einwandfrei funktionieren. Im Falle einer Riick- iy Mischen 5 Mal sanft wenden. . . ) o
sendung an Hanna Instruments ist das Gerdt in seiner Originalverpackung am Deckel Hinweis: Kein Reagenz verspritzen oder ver- Niedriger ~Batterieladestand: ~ Batteie ~ boldmdglichst b H I'_-
Besten geschizt. ovete mit Dockal schitten, anderenfalls ist die volle Farbentwicklung nicht = auswechseh.

ivefte mit Deckel e =]
gewdhrlist. Batterie verbraucht: Bei einer verbrouchten Batterie [g p=p

Beschreibung und bestimmungsgem. Gebrauch Kvettenhalrer ‘; E"JVE?e i"fdet” fjh?fl'je‘e‘“se”e” und Decel schlr. ssigh dos Gerit fir co. 1 Sekunde bAd und bAt on und b F’ d
Das HI775 Checker® HC Handkolorimeter dient der Besfimmung der Alkalitdt in o i - fundlonsioste grucken. schaltet sich dann aus. Das Gerdt ist auBer Betrieb. Batterie [~ _

N o ! : LCD (Liquid Crystal Display) Das Gerit zeigt die Alkalitit in ppm CaCO; an. . N
SiBwasser, z.B. in SiBwasseraquarien. B Unvechnung: auswechseln und Gerdt neustarfen.. b H ’-
HI775 verfiigt Gber ein Ein-Tasten-Bedienungssystem und ist einfach zu be- Alkalinity . 1 pom Cu'CO = 0.02 mea/L 'E ] =
dienen. Das groBe LCD-Display ist leicht ablesbar und die automatische Ab- ‘ Funkdionstaste " ’ v l Ll

= 0.056 dkH

schaltfunktion schont die Batterie.
Der Checker schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus..



